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1. Recepción: explicación genérica-historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (PECC) se inauguró en 1990. Desde sus 

inicios ha desarrollado una intensa labor de I+D+i en materia de depuración de aguas resi-

duales, siguiendo las líneas estratégicas puestas en marcha por la Junta de Andalucía en 

materia de gestión de los recursos hídricos. Desde 1999 la Fundación Centro de las Nuevas 

Tecnologías del Agua (CENTA) es la entidad responsable de la gestión de esta planta experi-

mental. 

En un principio, se implantaron tecnologías encuadradas dentro de la modalidad de sistemas 

extensivos de depuración y a partir de 1995 se empezaron a incorporar prototipos (sistemas 

intensivos) de diferentes empresas del sector. 

Tras las últimas ampliaciones, la planta dispone de 42.000 m2, es decir, algo más de 4 

hectáreas. En 2010 ha dado comienzo la construcción del nuevo òCentro de Interpretación 

del Ciclo Urbano del Aguaó, cuya inauguraci·n est§ prevista en la primavera de 2011. 

Gracias a los proyectos de investigación desarrollados, a la difusión de sus conocimientos y a 

la transmisión de sus experiencias a otros países, la PECC se ha convertido en un centro ex-

perimental único, pionero y de referencia nacional e internacional. 
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Tratamiento de las aguas residuales urbanas (ARU): conceptos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La depuración de las aguas residuales urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas residuales 

domésticas: aguas 

procedentes de zonas 

de vivienda y de servi-

cios, generadas princi-

palmente por el meta-

bolismo humano y las 

actividades domésticas 

(siempre estarán pre-

sentes en el ARU). 

Aguas residuales industriales: todas las 

aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para cualquier actividad comer-

cial o industrial, que no sean aguas resi-

duales domésticas ni aguas de escorrentía 

pluvial. Solo está permitido por las normas 

municipales el vertido a la red de sanea-

miento de aquellas aguas  de origen indus-

trial que no superen determinados valores. 

En caso contrario, deben tratarse previa-

mente  por las propias industrias. 

Aguas pluviales: aque-

llas procedentes de la 

precipitación (tendrán 

influencia en las aglo-

meraciones con redes 

de saneamiento unita-

rias y en los momentos 

en que se registren 

lluvias) 

Aguas residuales urbanas (ARU): aguas 

residuales domésticas, o mezcla de éstas 

con aguas residuales industriales o aguas 

de escorrentía pluvial 
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2. Estación Meteorológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estación Meteorológica, codificada por la Agencia Estatal de Meteorolog²a como ò5835E 

Carrión de los Céspedes ð Depuradoraó, dispone de los siguientes elementos: 

 

1. Medición de : 

-Temperatura máxima 

-Temperatura mínima. 

-Temperatura seca. 

-Temperatura húmeda. 

-Evaporación. 

-Registro continuo de humedad y temperatura. 

 

2. Tanque evaporímetro. 

3. Pluviómetro. 

4. Medición de horas de sol. 

5. Anemómetro y veleta  
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3. Pretratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bombeo y Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas residuales, antes de su tratamiento, se someten a un òpretratamientoó, que com-

prende una serie de acciones físicas y mecánicas que tienen por objeto separar del agua resi-

dual la mayor cantidad posible de materias, que, por su naturaleza o tamaño, pueden dar lugar 

a problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

 

Dentro del PRETRATAMIENTO se incluyen las siguientes operaciones: 
 

 -Separación de grandes sólidos. 

 -Desbaste automático-manual. Rejas de 2 - 3 cms. 

 -Tamizado. 

 -Desengrasado y desarenado. 

  

Tras la fase anterior, a través del sistema de BOMBEO y DISTRIBUCIÓN, se hace llegar a los 

diferentes sistemas de la planta el agua para su depuración: 

 

 Cámara de bombeo 

3 bombas sumergibles (2+1) de 2KW de potencia unitaria. 

  

 Sistemas de distribución 

Depósito de 18 metros cúbicos de volumen útil, con sondas de nivel y con 11 sali-

das hacia los sistemas de tratamiento. Cada sistema dispone de un caudalímetro 

electromagnético. 
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5. Filtro Verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología de depuración de aguas residuales conocida como filtro verde se basa en la utili-

zación de una superficie de terreno, sobre la que se establece una especie forestal y a la que 

se aplica el agua residual a tratar. Se trata de un tratamiento de depuración secundario. 

 

Características del FILTRO VERDE investigado en la PECC: 

 Superficie total 2.000m. cuadrados. 
 

-Parcela plantada con chopos (Populus euroamericana) 

     Superficie: 1.000 metros cuadrados. 

   Marco de plantación: 5 x 2, 5 m. 

   Árboles plantados: 75. 

   

  -Parcela plantada con eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) 

   Superficie: 1.000 metros cuadrados 

   Marco de plantación 3 x 1 m. 

   Árboles plantados: 324.  


